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Scéne :

Dimension minimum (pour 5 artistes) de 5m x 7 m.
Un escalier sans rampe central face au public.
Accés directs aux loges.

Loges : attenante a la scéne

(ou une espace suffisant derriére ou a c6té de la scéne)

La loge devra étre propre, fonctionnelle,

Eclairé et équipées de chaises, tables, 1 portant et 1 miroir pied.

Bouteilles d’eau minérale.

Chauffée (selon la saison)

La scéne devra étre accessible de maniére directe (sans passage par le public).

Repas des artistes :
Des repas chauds sont a servir au moins 2 heures avant le début du spectacle.
Boissons accompagnant le repas: eau minérale.

Son | lumiére : nous nous adaptons a ce dont vous disposez . Dans la mesure du possible ;

Systeme son :
1 lecteur CD ou lecteur clef USB
3 XLR (DI-box) pour connexion console de la troupe, niveau loge ou derriére rideau (cour ou jardin)
Fagade 3 voies (sub grave , médium , aigus) amplification avec filtres actifs : 1K pour 100 personnes
2 retours de scéne, latéraux 250w mini (placer aux angles de la scéne)
Fourni par la troupe : 2 micro casques — 3 micros shure HF

1 micro HF (chanteuse | présentation) Type SM 58

Systeme lumiére :

Fagade : pont ou 2 perches

8 projecteurs par 64 a led ou 6 PC (1000w)

Contre : pont ou 2 perches

12 projecteurs par 64 a led (multicouleurs)

4 projecteurs par (56 ou 64) blancs ou sans gélatine (en bain de pied)
Suivant lieu un Robot scan type lyre

Niveau scéne :

Une machine a brouillard (ou fumée)

Niveau salle :

3 projecteurs (jaune orange) pour éclairage salle (quand les artistes descendent parmi le public)

Néanmoins, certaines dispositions peuvent bien entendu étre discutées en amont du spectacle.

Exemple de plan de feux :

Pont lumiére ou perche — fagade et contre
Perche 1:

20 PC 1000W

Perche contre 1:

-2 Barres de 6 PAR 64 (8 x CP 62 + 4 x CP 61)
-4 PAR 64 (CP 60)

- 1 Série ACL 250 W

Perche contre 2 :

- 6 PAR 64 (CP 62)

Perche contre 3 :

10 PC 1000 w

Gélatines : Ambre — Jaune — Rouge — Bleu - Fushia



